


 

 2

各单位要针对冬季施工作业的特点，采取切实有效的冬季

施工安全措施，强化对施工现场和作业人员生活区的管理，将

“防坍塌、防冻、防滑、防火、防中毒”等作为冬季建筑施工

的重点工作，加强对深基坑开挖、起重机械、高空作业、临时

用电及临建设施等重点部位和重点环节的监控，确保施工安全。 

1、防止危险性较大工程安全事故。各施工企业要严格按照

住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》

要求，加强工程项目安全技术管理，对危险性较大的分部分项

工程严格履行建筑施工安全专项施工方案编制、审核、审批手

续，加强实施过程监控，经验收确认并签字后方可进行下一步

工序。 

2、防止群死、群伤特大事故。一是防止火灾事故。冬季风

大干燥，火源增多，要加强动火管理，严格动火审批制度，并

按要求合理配置消防器材。二是防止中毒事故。施工中所用的

抗冻早强剂种类较多，且大多对人体有害，要加强职工饮食卫

生管理，严格制定有毒物品的运输、存放、保管和领用制度。

对职工宿舍取暖炉等设施必须经常检查，保持室内空气流通，

以防煤气中毒。三是防止触电事故。加强对职工冬季施工安全

用电教育，确保作业区、生活区用电规范，保证各类电气设备

安装正确、保护措施到位。 

三、全面部署，认真排查，及时消除安全隐患 

各地、各单位要在元旦、春节前认真组织开展建筑施工安

全隐患排查治理工作，重点排查起重机械设备、临时用电、脚




