
扬建安监〔2017〕12号

关于开展全市建筑施工特种作业人员持证上岗和临时用电安全专项整治的通知
各县（市、区）安监站，各施工、监理企业：
    为切实加强建设工程安全生产管理，严格建筑施工特种作业人员持证上岗制度，消除施工现场用电安全隐患，有效防范生产安全事故的发生。结合市建设局《2017年扬州市建筑安全专项整治工作方案》（扬建管〔2017〕20号）、市安监站《2017年度建筑安全监督检查计划》（扬建安监〔2017〕1号）部署，市安监站决定在全市范围内开展建筑施工特种作业人员持证上岗和临时用电安全专项整治。现将有关要求通知如下：
一、整治范围
全市在建房屋建筑工程和市政基础设施工程同步开展整治。市管在建工程由市安监站负责组织实施，县（市、区）在建工程，由属地安监站组织实施。

二、整治内容
1、特种作业人员是否经专门培训考核合格并持有相应的特种作业操作证，操作证是否在有效期内，人证是否相符，是否持假证、所操作的项目类别是否与操作证所注明的类别一致。
2、特种作业人员安全防护用品的配备及佩戴使用情况、特种作业人员标识管理制度落实情况。
3、施工现场临时用电的安全技术资料是否健全，是否按规定编制临时用电专项施工方案，方案的编制、审核、审批程序是否规范，有无检查验收、接地电阻、绝缘电阻测试、定期检查、电工维修工作记录等资料。
4、施工现场临时用电布置是否与专项施工方案一致，三级配电系统、TN-S接零保护系统、二级漏电保护系统，是否严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)执行。
5、总配电房（配电柜）、分配电箱、开关箱的设置是否符合规范要求，动力开关箱与照明开关箱是否分开设置，配电箱中动力与照明是否分路设置，消防用电线路是否单独设置。焊工作业前是否进行动火审批，动火作业中是否有专人监护。
6、外电线路防护是否到位，配电线路导线及电缆的选用及架（敷、埋）设、固定、防护是否符合规范要求。
7、施工单位针对特种作业人员、临时用电安全管理制度建立和执行情况，重点检查是否定期开展特种作业人员安全教育培训、是否根据操作规程和现场作业内容对特种作业人进行有针对性的安全技术交底、临时用电档案资料是否完整等。
8、监理单位是否全面核查现场特种作业人员证书、证书时效、人证一致、标识管理等情况，是否分期分批审批特种作业人员进场报审表，是否留有特种人员花名册，是否参与施工现场临时用电安全验收和检查等。

三、时间安排
本次整治时间为2017年4月6日至4月28日，分两个阶段进行。

1、自查自纠阶段（ 4月6日～4月12日）。各施工、监理企业按照通知要求做好自查自纠工作，施工企业项目部要在现场建立本工程特种作业人员台账和临时用电技术档案资料。施工企业开展自查（检查表见附件1、2）和存在问题的整改落实情况，经监理单位审核并签署意见后，于4月13日前报工程所属安监站，并在现场留存一份备查。
2、执法检查阶段（4月13日～4月28日）。各地安监站在施工企业自查、监理企业巡查的基础上，对在建工程进行专项检查，发现特种作业人员、临时用电安全管理有违法违规行为的,责令限期整改，并按照相关法律法规予以处罚。
四、工作要求

1、各地安监站要高度重视，立即进行部署，把文件精神传达贯彻到各施工、监理企业，督促施工、监理企业开展全面自查。
2、各施工企业要严格落实特种作业人员持证上岗和临时用电安全管理规定，开展好特种人员岗前安全培训和技术交底工作，定期对施工现场用电状况进行排查，及时做好隐患的整改落实工作。
3、各监理单位项目总监、安全专监要充分发挥施工现场安全监理的预控作用，严格把好上岗人员资格核验关、临时用电方案审批和验收关，加强对现场特种作业人员持证上岗、临时用电方面的安全巡查，发现问题及时督促施工单位整改。
4、各地安监站要积极组织特种作业人员的安全教育培训，不断提高作业人员安全技术水平。市安监站将组织市管项目临时用电安全技术免费培训，时间为2017年4月10日下午2：30-4：30，培训地点：扬州市文峰路36号特种作业人员考核基地一楼。
5、各地安监站加大执法检查力度，对安全隐患整改不到位的，及时移交有关部门进行处罚，确保专项整治工作取得实效。各地专项整治工作情况总结，请于5月5日前报市安监站，联系人：管盈铭，电话：82987278。
附件: 1、扬州市建筑施工特种作业人员自查表
      2、施工现场临时用电安全检查表
   扬州市建筑安全监察站

     2017年4月6日
附件1
扬州市建筑施工特种作业人员自查表

	工程名称
	
	形象进度
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	单体个数
	
	起重设备

数量
	塔吊：      电梯：      其他：

	类别
	姓名
	证号
	有效期
	备注

	电工
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	焊工
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	架子工
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	起重信号司索工
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	塔式起重机司机
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	物料提升机司机
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	起重机械安装拆卸工
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	高处作业吊篮安装拆卸工
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	安装质量检验工
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	桩机
操作工
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	混凝土泵操作工
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	场内机动车司机
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	项目部自查意见：

项目经理：

                    （章）

                 年   月   日
	监理单位检查意见：

总监理工程师：

                    （章）

   年   月   日


注：项目部没有涉及的工种不需要填写；分包单位的人员，备注注明分包单位；未
    持证人员，备注注明送培时间；表格可增页。
附件2
施工现场临时用电安全检查表
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	序号
	检查项目
	检查内容
	存在问题

	1
	外电防护
	    外电线路与在建工程（含脚手架）、高大施工设备、场内机动车道之间的安全距离满足规范要求
    外电防护有可靠的防护措施，防护要严密，达到安全要求，设置明显的警示标志、验收合格标志
    外电架空线路的正下方不得有施工、建造临时设施或堆放材料物品等情况
	

	2
	配电室与配电装置
	配电室建筑耐火等级不得低于3级，面积不小于9㎡、檐口高度不低于3m,门外开
配电室配备合格的消防器材、应急照明
配电装置中的仪表、电器元件设置符合规范，无损坏、失效等现象
备用发电机组应与外电线路进行连锁
配电室应采取防雨雪和小动物侵入的措施
配电室设置警示标志、工地供电平面图和用电系统图
	

	3
	配电
线路
	架空线路不得架设在脚手架或树木等处
电杆应设置横担和绝缘子，线路采用绝缘子固定
架空线离地应有足够的安全距离
配电箱引入、引出线应加绝缘护套，出线排列整齐、匹配合理
严禁使用绝缘差、老化、破皮电线
电缆线路直接埋地，敷设深度不小于0.7m，引出地面从2m高度至地下0.2m处，必须架设防护套管
线路过道应有可靠的保护
使用的电缆应符合规范要求
	

	4
	接地与
接零保护系统
	     施工现场专用变压器配电系统应采用TN-S接零保护方式
     配电系统应采用同一保护方式
     保护零线引出位置符合规范
     保护零线应装设开关、熔断器，不得工作零线混接
     保护零线材质、规格及颜色标记应符合规范
     电气设备应接保护零线
     工作接地与重复接地的设置和安装符合规范
     施工现场防雷措施设置符合规范
	

	序号
	检查项目
	检查内容
	存在问题

	5
	配电箱
	配电箱制作符合规范要求，有防雨措施，门锁齐全，严禁使用木质电箱
动力、照明配电箱宜分别设置，合并设置时应分路配电
配电箱内的电器安装要符合规范要求
配电箱与开关箱之间距离应控制在30m以内，固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m，移动式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m
	

	6
	开关箱
	开关箱要符合一机一闸一漏一箱，箱内是否有杂物
用电设备与开关箱水平距离不宜超过3m
固定式开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m
移动式开关箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m
严禁动力、照明混用
	

	7
	电气元件
	严禁使用淘汰的电器产品
电器应按其规定的位置紧固在电器安装板上，不得有歪斜和松动
总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s
开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s
	

	8
	现场照明
	照明专用回路应有漏电保护，灯具金属外壳应作接零保护
灯具室内安装高度不低于2.5m、室外不低于3m

特殊场所应使用与其危险程度相匹配的安全电压，线路不乱接乱拉
手持照明灯使用36V以下电源供电
	

	9
	用电档案
	临时用电专项施工方案、外电防护专项方案编制、审批程序符合要求
总包单位与分包单位应签订临时用电管理协议
施工现场电器产品应有质量合格证明文件
临时用电交底记录、验收记录齐全
用电设备调试记录齐全
接地电阻、绝缘电阻测试记录、漏电保护器试跳记录齐全
电工安装、巡检、维修、拆除工作记录齐全
电工、焊工特种作业人员持证上岗
动火作业审批手续齐全，动火监护人员应接受安全技术交底
	

	检查人员
	
	检查时间
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