
扬建安监〔2021〕5号

关于开展建筑施工预防高处坠落专项整治
的通知

各县（市、区）安监站，站各监督科室，各有关单位： 
为加强建筑施工高处作业及临边防护管理，防范和遏制高处坠落生产安全事故发生，结合建筑施工安全生产专项整治工作，经研究，决定在全市开展建筑施工预防高处坠落专项整治，现将有关要求通知如下：

一、工作目标
通过专项整治，强化施工安全监管，全面落实建设工程参建各方安全主体责任，提高作业人员安全意识和操作水平，重点解决施工现场高处作业过程中安全管理不到位，安全防范措施不落实，施工作业行为不规范等突出问题，有效防范和遏制高处坠落生产安全事故的发生。
二、整治范围
全市在建房屋建筑和市政基础设施工程。

三、整治内容

（一）高处作业安全管理情况
重点整治工程项目部安全管理制度建立、安全管理责任制落实；高处作业安全技术措施制定、安全技术交底、安全防护用品配备及使用、安全教育培训、持证上岗、反“三违”检查等情况。

1.施工单位是否按照安全生产网格化管理要求，建立网格化管理体系，明确各级安全管理责任和工作内容；是否结合项目特点和施工进度计划制定安全网格化管理实施方案。
2.施工单位在编制施工组织设计时，是否制定预防高处坠落事故的安全技术措施；是否结合施工组织设计，根据建筑工程特点编制预防高处坠落事故的专项施工方案，并组织实施。

3.施工单位是否按照《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80)有关规定对所有高处作业人员进行高处作业安全知识教育和相关安全技术签字交底，交底是否有针对性；从事高处作业的特种作业人员是否持证上岗。
4.施工现场是否为作业人员提供合格的安全帽、安全带等必备的安全防护用品和用具；作业人员在作业时是否按规定正确佩戴和使用。

5.在建工程外脚手架的外侧采用密目式安全网质量是否符合现行国家标准；安全平网设置是否符合规范要求，是否将密目式安全立网代替安全平网使用。

6.高处作业前，是否组织对安全防护设施进行验收合格签字；安全防护设施是否做到定型化、工具化；洞口、坑、沟、槽、高处临边等危险作业处是否悬挂安全警示标志。
8. 施工单位是否按照反“三违”专项整治行动要求，开展从业人员安全教育培训；是否建立反“三违”日检查工作制度。
9.监理单位是否按照安全监理细则要求，对施工现场重点高空作业部位进行检查、巡视。
（二）施工现场安全防护情况
重点整治施工现场针对性预防高处坠落事故专项施工方案落实、高处作业安全防护措施落实等情况。
1.临边、洞口防护是否及时到位，防护设施是否符合相关规范要求；对坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，是否在临空一侧设置防护栏杆，并用密目安全网或工具式栏板封闭；对分层施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边是否安装防护栏杆；对洞口作业是否采取防坠落措施。

2.攀登与悬空作业中使用的登高、攀登、防坠落设施和用具是否在施工组织设计或专项方案中明确，并符合标准规范的要求；缺少或不易设置安全带吊点的工作场是否设置安全带母索。
3、施工现场立体交叉作业时的安全防护是否符合标准规范要求；对下层作业的位置处于坠落半径之内是否设置安全防护棚及警戒隔离区；对施工现场人员进出的通道口是否搭设防护棚；对起重设备的起重机臂回转范围之内的通道顶部是否设置防护棚；悬挑式防护棚的一端是否与建筑物结构可靠连接，不得在防护棚棚顶堆放物料。

4.悬挑式操作平台、落地式操作平台、移动式操作平台是否按相关规定编制专项施工方案；是否经验收合格签字后使用，悬挑式操作平台吊运、安装时不得上人。

5.脚手架工程是否按相关规定编制施工方案；是否经验收合格签字后使用；作业层脚手架脚手板、安全网铺设是否符合要求，是否经验收合格签字后作业；作业人员上下是否使用专用通道，不得攀爬架体。

6.施工外用电梯、物料提升机等各类垂直运输设备是否编制安装拆卸施工方案；与建筑物间设置的通道平台两侧是否设置防护栏杆、挡脚板并用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

7.电梯井门是否按定型化、工具化的要求设置防护门；电梯井是否每隔10m且不大于2层加设一道水平安全网；电梯井内的施工层上部是否设置隔离防护设施。

8.附着式升降脚手架、吊篮和其他工具式脚手架工程是否按相关规定编制施工方案；是否按相关规范要求设置防坠落、防倾覆等措施；是否履行检测、验收程序后使用。
四、时间安排
整治时间为2021年4月1日至2021年5月30日，分三个阶段进行。

（一）动员部署阶段（2021年4月10日前）。各地、各单位要制定细化实施方案，召开专题会议，部署本地区、本单位专项整治工作，广泛宣传发动，明确具体工作责任。
（二）自查自纠阶段（2021年4月10日至5月10日）。各地建筑安监机构要指导、督促本辖区内的建筑施工企业和在建工程项目，认真开展自查自纠工作，加强从业人员三级安全教育、安全技术交底、安全警示教育。各工程项目部应按《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)及《房屋市政工程安全生产标准化指导图册》等规定，加强高处作业施工安全管理，严格落实高处作业安全防护措施。
（三）执法检查阶段（2021年5月11日至5月31日）。在企业自查的基础上，各地要深入现场加强监督抽查，推进工作落实。检查用表详见附件。
五、工作要求
（一）提高认识、加强领导。各地、各单位要高度重视本次专项整治工作，结合本地实际和安全检查工作做好动员部署和全面推进，制定检查计划和措施，对管理范围内的建设工程开展全面检查督查。

（二）明确责任、狠抓落实。施工企业要建立健全安全生产责任制，逐级分解任务，明确工作责任，开展好自查、自纠工作；监理单位要加强对现场重点部位的巡视，发现问题，立即督促施工企业落实整改，对拒不整改或整改不力的，应及时向建设单位、建筑安监机构报告。

（三）强化监督，严格整治。各地建筑安监机构要认真开展安全监督抽查，凡是检查中发现施工企业自查自纠工作流于形式，监理单位安全巡视工作无实际成效，存在安全隐患未整改或整改不及时的，应立即依法采取相应措施，责令其停工整改，对责任单位和责任人依法进行处理。要加大事故责任追究力度，对专项整治期间发生事故的，要依法依规严肃追究有关单位和人员的责任。
附件: 高处作业安全检查表

扬州市建筑安全监察站

 2021年3月29日

抄送：省安监总站，市住建局。
附件                高处作业安全检查表
	工程名称
	
	建设单位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	序号
	检查项目
	检  查  标  准
	存在问题

	1
	安全帽、网、带
	作业人员是否戴安全帽、未按规定佩戴安全帽、安全帽不符合标准

作业人员是否系挂安全带、未按规定系挂安全带、安全带不符合标准

外脚手架架体外侧是否采用密目式安全网封闭或网间连接不严
安全网质量是否符合现行国家相关标准的要求
是否使用密目网代替平网使用
	

	2
	临边防护
	工作面边沿无临边防护或在临空一侧是否设置防护栏杆，是否采用密目式安全网或式拦板封闭
临边防护设施的构造、强度是否符合规范要求
防护设施是否形成定型化、工具式
	

	3
	洞口防护
	在建工程的竖向洞口是否采取封堵措施或封堵措施是否符合要求
非竖向洞口，短边边长为25-500mm时，是否采用盖板覆盖或盖板承载力是否能满足使用要求
非竖向洞口，短边边长为500-1500mm时，是否采用盖板覆盖或防护栏杆等防护措施的每处扣5分
非竖向洞口，短边边长大于或等于1500mm时，在洞口作业侧是否设置1.2m的防护栏杆，洞口是否采用安全平网封闭
防护措施、设施是否符合要求或不严密，防护设施是否形成定型化、工具式
电梯井内是否按每隔两层且不大于10m设置安全平网
	

	4
	通道口防护
	是否搭设防护棚或防护不严、不牢固

防护棚材质是否符合规范要求
防护棚两侧是否进行封闭，防护棚宽度是否小于通道口宽度，防护棚长度是否符合要求
建筑物高度超24m，防护棚顶是否采用双层防护
	

	5
	悬空作业
	门窗作业时是否设置防坠落措施
操作人员站在樘子、阳台栏板上作业是否设置安全防护措施
是否使用坐板式单人吊具或使用自制吊篮
	

	6
	攀登作业
	在坡度大于25°的屋面上作业，是否在屋檐边设置不低于1.5m高防护栏杆是否采用安全立网全封闭或在轻质型材屋面作业是否搭设临时走道板
在轻质型材上行走，安装轻质型材板前，是否采用梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施
	

	序号
	检查项目
	检  查  标  准
	存在问题

	7
	移动式

操作平台
	操作平台是否按规定进行设计计算
移动式操作平台，轮子与平台的连接是否牢固可靠或立柱底端距离地面是否超过80mm 

移动式操作平台的面积是否超过10㎡、高度超过5m、高宽比大于3：1、施工荷载超过1.5kN/㎡
移动式操作平台在移动时平台上是否站人
	

	8
	悬挑式物料

钢平台
	是否编制专项施工方案或设计计算
钢平台台面铺板是否不严或钢平台与建筑结构之间铺板不严
是否在平台明显处设置荷载限定标牌
悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点是否设置在主体结构上，且连接可靠
悬挑式操作平台是否设置在未经专项设计的临时设施上，是否在平台两侧各设置前后两道斜拉钢丝绳，是否采用型钢制作悬挑梁或悬挑桁架，是否按要求设置固定的防护栏杆或挡脚板
悬挑式操作平台台面铺板是否不严或平台与建筑结构之间铺板是否不严
	

	9
	安全培训教育
	是否对工人进行施工生产中有关安全生产法规、劳动保护、施工流程及方法、现场危险源和区域识别、安全防护基本常识等方面的安全知识教育

是否根据工种对工人进行专项安全技能教育

施工前是否进行班组安全教育和施工交底

分部分项施工前，项目部安全技术人员是否对施工作业班组进行书面安全技术交底

是否对新进工人进行三级教育，教育内容是否有针对性或过于简单、流于形式，教育有无记录和签字
是否进行反“三违”教育
	

	10
	安全管理
	是否建立安全管理制度、安全管理责任制
是否建立网格化管理体系
是否制定针对性预防高处坠落专项施工方案

施工、监理单位是否开展反“三违”检查
作业面10层以上未安装施工升降机
	

	处理意见
	 □ 抽查记录            □ 整改通知
 □ 局部停工            □ 移交处罚
 □ 其他：
	整改期限
	

	检查人员
	
	检查日期
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